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11.5 Intensiv gepflegte Grinflachen,
Flachen

mehrfache jahrliche Mahd dieser

11.6 Artenliste:
GroBbaume (Baume 1. Ordnung):

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Quercus robur  Stiel-Eiche
Acer platanoides Spitz-Ahorn Tilia cordata

Winter-Linde
Juglans regia Walnuss

MittelgroBe Baume (Baume 2. Ordnung):

Acer campestre Feld-Ahorn Prunus avium Vogelkirsche
Betula pendula Birke Pyrus communis Holzbirne
Carpinus betulus Hainbuche Sorbus aucupariaEberesche

Malus sylvestris Holzapfel

Baume mit Pflanzverpflichtung sind mindestens in der Qualitdt Hochstamm,
3xv, m.B,. 16-18 cm Stammumfang zu pflanzen. Alternativ sind auch
Obstbaume, alte bewahrte Sorten als Hochstamm zuldssig, Stammumfang
hier mind. 10-12 cm

Straucher:

Hartriegel, Hundsrose, Hasel, Weinrose, Pfaffenhlitchen (giftig), Kratzbeere,
Liguster, Brombeere, Heckenkirsche, Himbeere, Schlehe, Salweide,
Kreuzdorn, Holunder, Wilde Stachelbeere, W. Schneeball, Kriechende Rose,
G. Schneeball

Straucher sind mindestens in der Qualitat verpflanzte Straucher, 4 Triebe,
60/100 cm Hohe zu pflanzen.

11.7 Ausdrucklich nicht gepflanzt werden dirfen:

Hange-, Trauer- und Pyramidenformen, nicht standortgerechte
Nadelgehdlze wie Fichten, Tannen, Thujen wund Scheinzypressen,
Buntlaubige Gehdlze (wie blau, rot, gelb oder weiBlaubig)

11.8 Oberboden: Der belebte Oberboden ist zu schonen, bei
BaumaBnahmen abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor
Verdichtung zu schitzen und wieder seiner Nutzung zuzuflhren. Zum
Schutz des Mutterbodens und fir alle anfallenden Erdarbeiten werden die
Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitungen zum
sachgemaBen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des
Bodenmaterials geben, empfohlen (siehe LfU-Merkblatt "Umgang mit
humusreichem und organischem Bodenmaterial")

11.9 Alle bestehenden Gehdlze und Baume sind zu erhalten und wahrend
der Bauphase nach den Vorgaben der DIN 18920 zu schitzen. Ausfalle bei
den zu erhaltenden Gehdlzen und Bdaumen sind in der auf den Ausfall
folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

11.10 Gehodlzpflanzungen als VermeidungsmaBnahme

12. Oberflachenwasser

B) Verbindliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

-

Flachen fir den Gemeinbedarf - Sportlichen Zwecken dienende Gebdude
und Einrichtungen

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben
zulassig, zu deren Durchfihrung sich der Vorhabentrager im
Durchfihrungsvertrag verpflichtet.

Im Bereich dieser Flachen sind folgende Nutzungen zulassig:
- Verkaufsflachen flr Speisen und Getranke
-  Flachen fir Lager- und Gerateraume

2. MafB3 der baulichen Nutzung

Die maximal zulassige Grundflache (GR) betragt 40 m=2.

Die maximal zuldassige Geschossflache (GF) betragt 40 m=2.

Die maximal zuldassige Oberkante flir Gebdude (OKmax) betragt 3,50 m
gegenltber dem natirlichen Gelande.

3. Baugrenzen, Abstandsflachen, Bauweise

Baugrenze

4. Baugestaltung, Werbeanlagen

Fir Lager- und Gerateraume werden Flachdacher festgesetzt.
Dacheindeckungen in Metall sind nur in matter und beschichteter
Ausflihrung zuldssig. Als Farbe ist naturrot, rotbraun oder braun zu wahlen.
Alternativ ist eine extensive Dachbegriinung zuldssig. Alternativ kénnen die
Gebaude mit Holz ausgefihrt werden. Zulassig ist hier auch ein Satteldach.
Die Fassade ist mit naturbelassenem oder braun lasiertem Holz zu
verschalen.

5. Stellplatze sowie Nebenanlagen

5.1 Lage: Nebenanlagen und -gebaude sind auch auBerhalb der Baugrenzen
zulassig.

5.2 Flutlichtanlagen mit Ho6hen bis zu max.
naturlichen Gelande zulassig.

5.3 Stellplatze sind entsprechend der Anlage zur Garagen- und
Stellplatzverordnung nachzuweisen. Die GroBe der Stellplatze ist

entsprechend § 4 Abs. 1 GaStellV zu bemessen. Die Stellplatze kdnnen auch
auBerhalb des Geltungsbereichs nachgewiesen werden.

5.4 Gebdudeunabhangige Solarenergieanlagen, Sonnenkollektoren sowie
Kleinwind- kraftanlagen sind nicht zulassig.

16 m gegenlber dem

6. Immissionsschutz

Es sind nur Flutlichtanlagen zuldssig, die dem Stand der Technik
entsprechen und insbesondere die Vorgaben der DIN EN 12193 "Licht und
Beleuchtung - Sportstattenbeleuchtung", bezogen auf die Grenzwerte der
maximal erlaubten Stérwirkung, sowie die Immissionsrichtwerte hinsichtlich
der mittleren Beleuchtungsstarke und der maximal zuldssigen Blendung der
"Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen"
der Bund / Lander - Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) vom
08.10.2012 einhalten.

Die in Kapitel 6 der LAI genannten "MaBnahmen zur Vermeidung und
Minderung der Stérwirkung" und die in Anlage 1 der LAI genannten
Hinweise Uber die schadliche Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf Tiere
- insbesondere auf Vogel und Insekten - und Vorschlage zu deren
Minderung sind zu berlicksichtigen. Die Flutlichtanlagen sind so zu
errichten, dass Streulicht Uber die Grenzen des Bebauungsplangebietes
hinaus vermieden wird.

Es sind geschlossene, staubdichte, Scheinwerfer mit asymmetrischer
Lichtverteilung zu verwenden. Die Betriebsdauer der Flutlichtanlage ist auf
die Trainings- und Spielzeiten zu beschranken.

7. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur als Band umlaufend um das Spielfeld bis zu einer
H6he von 1,0 m Uber GOK zulassig. Werbepylone und Fahnenmasten sind
ausgeschlossen.

8. Einfriedungen

Auf Zaune zur Einfriedung des Gelandes ist zu verzichten (Ausnahme
Ballfangzaune).

Ballfangzaune diurfen umlaufend um das Spielfeld bis zu einer Hohe von 6,0
m Uber GOK errichtet werden.

9. Gestaltung des Gelandes

9.1 Das Gelande darf bis zu einer maximalen Héhe von 409,70 m G NN
aufgeschittet werden. Zur Aufflllung darf nur geeignetes LAGA Z 0 oder Z
1.1 Material verwendet werden. Die Boschungen durfen bis zu einer
maximalen Neigung von 1:1,5 ausgeflihrt werden. Am FuB der Bdschung ist
eine Mulde auszubilden. Recycling-Material ist unzulassig.

9.2 Den Unterlagen des Bauantrags- bzw.
Genehmigungsfreistellungsverfahrens ist ein Gelandeschnitt mit Darstellung
des naturlichen und geplanten Gelandeverlaufs beizugeben. Als
Bezugspunkt ist die nachstgelegene StraBenoberkante darzustellen.

9.3 Stltzmauern aller Art sind nicht zulassig.

10. Versiegelung

10.1 Auf eine mdglichst geringe Befestigung ist zu achten. Untergeordnete
bzw. gering belastete Verkehrsflachen und sonstige, aufgrund ihrer Nutzung
nicht zwingend zu befestigende Flachen sind mit un- oder teilversiegelten
Beldgen zu befestigen. Eine Versiegelung ist nur in dem Umfang zulassig,
wie es eine einwandfreie Benutzung der Verkehrsflache erfordert und
andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegen stehen.

11. Festsetzungen zur Grinordnung
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11.1 Eingriffs-Ausgleichsregelung .
Der Ausgleichsbedarf wurde gemaB des Leitfadens Bauen im Einklang mit

Natur und Landschaft - Erganzte Fassung ', 2003 ermittelt.

Der notwendige Ausgleich wird auf internen Flachen im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes  erbracht. Néheres ist dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan und dem Umweltbericht zu entnehmen.

11.2 Die interne Ausgleichsflachen und die sonstigen Randbereiche der
Anlage sind in den dargestellten Bereichen mit einer mind. 2,20 m hohen
Hecke aus heimischen Strauchern zu versehen. Die Anlage der Hecke ist
mit der Errichtung des Platzes, spatestens bei Beginn der darauf folgenden
Vegetationsperiode durchzufihren. Angaben zu den zu verwendenden
Gehdlze, Qualitaten und Pflanzabstéanden sind dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan zu entnehmen.

Die Pflanzungen sind mit Stroh zu mulchen, fachgerecht zu pflegen und in
ihrem Bestand dauerhaft zu sichern. Nicht angewachsene Gehdélze sind in
der nachsten Pflanzperiode durch Gehdlze gleicher Art und GréBe zu
ersetzen.

Die Fertigstellung ist bei der Unteren Naturschutzbehérde zu melden und
ein Abnahmetermin ist zu vereinbaren. Die Kopien der Lieferscheine der
Bepflanzung sowie die Autochthonitdtsnachweise sind an die UNB zu
Ubermitteln. Pflanzqualitat und maogliche Arten It. Artenliste.

11.3 Bei der Ansaat der Grunlandflachen und der Ausgleichsflache ist Regio
- Saatgut mit einem Krauteranteil von 50 % zu verwenden.

11.4 Nicht bepflanzte Ausgleichsflachen sind als Grinland zu entwickeln.
Der Aufwuchs ist ein- bis zweimal jahrlich zu mahen und das Mahgut
abzufahren. Etwa drei Viertel der Flache wird zweischurig (erster Schnitt ab
01. Juli, zweiter Schnitt ab 30. August) gemaht, das verbleibende Viertel
einschirig (ab 30. August). Die Verteilung der ein- bzw. zweischurigen
Teilflachen ist jahrlich wechselnd anzuordnen. Alternativ ist eine extensive
Beweidung mit Schafen oder Ziegen (zwei bis vier Weidedurchgange)
zulassig; die Tiere dirfen sich nicht dauerhaft auf dem Grinland aufhalten.
Der Einsatz von Dungemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.
Aufkommende Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude,
Kanadische Goldrute, Japanischer Knéterich) sind auf der gesamten Flache
frihzeitig zu beseitigen

12.1 Das Niederschlagswasser ist moglichst breitflachig Uber die belebte
Bodenzone zu versickern (auf die Niederschlagswasserfreistellungsordnung
sei an dieser Stelle verwiesen).

12.2 Ableitung von Niederschlagswasser

Der bestehende Durchlass DN 1000 unter der angrenzenden StaatsstraBe
ist zu verlangern. Am neuen Beginn des Durchlasses ist ein Einlaufbauwerk
mit Drosseln vorzusehen.

12.3 Es kann wild abflieBendes Wasser bei Starkregenereignissen oder
Schneeschmelze auftreten. Eine Ab- oder Umleitung wild abflieBenden
Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen (§37 WHG).

12.4 Genaue Angaben zum Grundwasserstand sind nicht bekannt. Es muss
mit Hang-/Schichtwasser gerechnet werden.

12.5 Der Eingriff in Gewasser 3. Ordnung ist auszugleichen. Die MaBnahmen
sind mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weiden abzustimmen.

13. Bodendenkmalpflege

Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht
mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmadler befinden. Bei
Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind
umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt flr
Denkmalpflege zu melden. (Art. 7 und 8 BayDschG)

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet,
dies unverzlglich der unteren Denkmalschutzbehdrde oder dem Landesamt
fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sich auch der
Eigentimer und der Besitzer des Grundsticks, sowie der Unternehmer und
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben.

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder
an den Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben, aufgrund eines
Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer
oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdérde die Gegenstande
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

14. Energieversorgung, Leitungsverlegung, Schutzabstdnde

14.1 Die Versorgungstrager werden rechtzeitig vor Baubeginn Uber die
ErschlieBungsmaBnahmen informiert um eine koordinierte
Leitungsverlegung zu ermdéglichen.

14.2 Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung
freizuhalten, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmdglichkeit
eingeschrankt werden. Baume und tiefwurzelnde Straucher durfen aus
Grinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,50 m
zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so

sind im Einvernehmen mit dem Versorgungstrager deeignete
SchutzmaBnahmen durchzufihren.
14.3 Die Sicherheitsabstdande zur vorhandenen Freileitung sind

entsprechend der Vorgaben des Leitungstragers einzuhalten.

14.4 Hinsichtlich der bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschrankungen
sind Plane fir Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art dem
Versorgungstrager rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt
insbesondere flir StraBen- und WegebaumaBnahmen, Ver- und
Entsorgungsleitungen, Abgrabungen, Aufschittungen und Aufforstungen.

15. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

C) Hinweise durch Planzeichen/nachrichtliche Ubernahme

|

)
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bestehende Grundsticksgrenzen

bestehende Gebdude mit Hausnummer

bestehende Flursticksnummer

Hohenlinien Urgelénde

bestehender Baum, zu erhalten
(Bestandsb&ume die im Rasenspielfeld liegen wirden sind davon
ausgenommen)

vorh. Hochspannungs-Freileitung
inkl. Schutzzonenbereich (Bau- und Bepflanzungsbeschréankungen)
Abstdnde nach 26 BImSchV sind zu beachten.

Anbauverbotszone
(entlang StaatsstraBe 20m, Reduzierung auf 10 m nach Abstimmung mit

dem StBA AS)

Sichtdreiecke, Anfahrsicht 3 m, Schenkelldnge 30 m bzw. 110 m. Die
Einmindungsbereiche aus der ErschlieBungsstraBe sind nach den
Richtlinien RASt 06 auszubauen. Entsprechende Sichtdreiecke sind von
ieder Bepflanzung und Bebauung Gber 0,80 m Héhe Uber Straflen-
oberfléche freizuhalten. B&ume sind bis 3,00 m Hoéhe Uber
StraBenoberkante aufzuasten.

Walle, Sichtschutzzéune, Anpflanzungen aller At und Z&une sowie
Stapel, Haufen u.a. mit dem Grundstick nicht fest verbundenen
Gegensténde dirfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als
0,80 m Uber die Fahrbahnebene erheben. Ebensowenig dirfen dort
genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplétze errichtet und
Gegensténde gelagert oder hinterstellt werden, die diese Hohe
Uberschreiten. Dies gilt auch fir die Dauer der Bauzeit.

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

@ ruhender Verkehr

Béschung

Verfahrensvermerk
1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ................ gemalB § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen.

2. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB & 3 Abs. 1 BauGB mit
offentlicher Darlegung und Anhoérung fir den Vorentwurf des vorhabenbezogenen —
Bebauungsplans in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom
..................... bis ..................... stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher
Belange gemaB § 4 Abs. 1 BauGB flr den Vorentwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans in der Fassung vom hat mit Anschreiben vom
.............. unter Fristsetzung bis ................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom
.................... wurden die Behdrden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belage
gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........cccviinnnnn. bis .oiviiiiis beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom
.................... wurde mit Begrindung gemaBl § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
................... bis ............... Offentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Vilseck hat mit Beschluss des Stadtrats vom ..................... den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
...................... als Satzung beschlossen.

(Siegel)

Erster Blirgermeister Hans-Martin Schertl

7. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus dem vorliegenden Planteil,
dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan sowie einem Geheft Begrindung mit ...
Seiten. Ausgefertigt:

Vilseck, den ....ccovviiiiiiiiiiinnen,

Erster Blirgermeister Hans-Martin Schertl

(Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am
.................. gemaB § 10 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begrindung sowie dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit in
Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB und die §§214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Vilseck, den .......ccoooviiiiiininnnn.

(Siegel)

Erster Blirgermeister Hans-Martin Schertl

Fur die Planung:
Sulzbach-Rosenberg, den ....................

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN

Planblatt 1/2

"Vorhabenbezogener Bebauungs - und
Grunordnungsplan”
"Rasenspielfeld Schlicht”

Stadt Vilseck

Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Landkreis Amberg-Sulzbach

Vorentwurf: 16.11.2020
Entwurf: 22.02.2021
Endfassung:

Vorhabentrager:

1. FC Schlicht e.V.

1. Vorstand, Stefan WeiB
Ringweg 1

92249 Vilseck

Partnerschaft mbB
Dolesstr. 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: +49(0)9661/1047-0
Mail: info@neidl.de//Homepage:
neidl.de
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